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Produktdaten 
 AHD Monitor 10“  

Artikelnummer: 501010 

 

Produktdaten 

 Funksystem – Sender  



Produktdaten  

AHD Surround Monitor 10“ 

Artikelnummer: 501010 
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Technische Daten 

Abmessungen (B x H x T) 267 x 160 x 30 mm 

Gewicht  ca. 1250 g 

Gehäuse Kunststoff  

Display 

Auflösung 

Helligkeit 

LCD Touch Monitor  

1024 x 3 (RGB) x 600 

600 cd/m² 

Betriebstemperatur -20°C bis +70°C 

Lagertemperatur -30°C bis +80°C 

Stromverbrauch Max. 30 W 

Spannungsversorgung 10 V-32V DC  

Kameraeingänge 

Triggereingänge 

Lautsprecher 

4x 4 PIN 

5 Triggereingänge 

Ja, 1,5W 

Display –Modus 

Auflösung 

Blickwinkel 

Single/Split/Triple/Quad/Pip 

1024 (H) × 3 (RGB) × 600 (V) pixels 

Oben/Unten 80°/80° 

Links/Rechts 80°/80° 

Videoformat PAL/NTSC; AHD 

Automatische Erkennung 

Helligkeit  Automatischer Tag / Nacht Erkennung 

Vibrationsfestigkeit 2,1 G 

Features Markierungslininen zur Abstandserkennung  

 

Lieferumfang 

 Monitor 

 Sonnenblende  

 HD Monitorhalter 

 Schraubensatz 

 Stromkabel 

 Bedienungsanleitung 
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Steckerbelegung  

 

 

 

 

Kabelfarbe/Steckerfarbe Bezeichnung 

Weiß Kamera 1 

Blau Kamera 2 

Grün Kamera 3 

Braun Kamera 4 

Rot Spannungsversorgung 10-32V DC; KL.30/15 

Schwarz Masse Kl. 31 

Weiß Trigger Kamera 1 

Blau Trigger Kamera 2 

Grün Trigger Kamera 3 

Braun Trigger Kamera 4 

Gelb Trigger Splitview 

 

 

 

 

Zertifizierungen 

 


